Priloha ¢. 3

TECHNICKA SPECIFIKACE DILA

,Vyména stresni krytiny na budové skoly, Dubany 105
dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisa,
zakazka malého rozsahu (dale jen ,zakon*)

Zakladni identifika¢ni udaje

Zadavatel
Nazev: Obec Vrbatky
Sidlo: Vrbatky 41, 798 13 Vrbatky
Zastupce zadavatele: Ing. Pavel Novotny, starosta obce
IC: 00288934
Soupis pozadovanych praci
1. Demontaz stavajici stresni krytiny véetné prislusenstvi: 583,4m?

e odbourani komint v pudnim prostoru véetné zapraveni (cca 9m?)
e demontaz stavajici krytiny, klempifskych vyrobku a laténi
e demontaz plvodniho hromosvodu

2. Dodavka a montaz kompletni struktury stresni krytiny: 583,4m?
e D+M stfesnich lati a kontra-lati (s tésnicim pasem), v€etné impregnace
e D+M pomocna hydroizolacni folie
e D+M konstrukce klempifské, barveny legovany hlinik (napf. Prefa stucco)

Délky jednotlivych hran
Leva hrana 3,5m
Prava hrana 3,5m
Hreben 31,1m
Narozi 71,5m
Uzlabi 45,7m
Lemovani zdi bo¢ni 25,7m
Lemovani zdi pfedni 25,7m
Okapni hrana 93,2m
Napojeni na nejvyssi sténu 9,3m
Prfechodova hrana 14,1m
Atika 7,9m
Délka nejdelSi krokve 8,5m
Sklon stfechy 40°

D+M krytina Francouzska 14, engoba Cervena, v€. dopliikl a snéhovych zabran
D+M stfeSni okno (vylez), 600x600 , 6ks
D+M hromosvodu v¢etné revizni zpravy



3. Ostatni a vedlejsi naklady:

e leSeni vCetné ochrannych siti a ochranné stfisky, dopravni ploSiny, shozu na

sut apod.

e zakryvani stfechy provizornimi plachtami, zakryti chodniku
¢ likvidace vesSkerého odpadu z montazi, demontazi a bouracich praci

e provoz a zarizeni stavenisté, koordinacni ¢innost

Schéma strechy budovy skoly na adrese Dubany ¢.p.10

9.37 m

WEL Y

705 m

-

4,40 @

w Bg'cl

6,96 m

Ty

wgys

wEer

8.94 m

4.83 m

w g9p'Z

Jo,
>
N

16.69 m

2 o' 347 m

W~

10.77 m

Strana 2

Digitalné podepsal
Ing‘ Pavel Ing. Pavel Novotny
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